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専用ビス　51㎜

下地材21×21以上
(破風下地)

鼻隠し(軒先水切り)

下地材21×21以上
(鼻隠し下地)

垂木

野地板

アスファルトルーフィング

通気層

屋根材

シーリング

ep45軒ゼロS

外壁材

3
0

21以上

2
1
以
上

5
1
以
上

専用ビス　51㎜

【注意事項】【製品図】

【付属品】

② 本製品を耐火建築物に使用しないでください。
　  建築基準法の規制を受けます。

③ 本製品は立て置きせず、屋内で平積みにして保管して
    ください。

④ 本製品を分解・改造等は行わないでください。

⑤

【納まり図】
【施工説明】

【納まり図】

① 本製品を準耐火構造45分の軒裏換気材として使う場合
・

・

・

軒の出は製品厚み分 18mm+ 鼻隠し ( 破風 ) 仕上げ材の厚みと
して下さい。軒天井を張る仕様には使えません。
鼻隠し（破風）下地材は総厚21mm×総高さ21mm 以上の木材、
木質材料、合板を使用してください。
本体は同梱されている専用ビスで留め付けて下さい。下地材
はΦ2.75×50mm 以上の釘またはビスを使い、500mm 以下
の間隔で留め付けてください。

本製品は鋼板製の薄板の為、端部が鋭利になっております。施工
の際は、手などを切る恐れがありますので、作業用の手袋などを
着用し、十分注意してください。

　シーリング　シーリング
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1
4

2
9

3
0

1
3

1518

通気材

開口部

遮熱材

910

取付穴@444

単位 (mm)

2透湿防水シート2透湿防水シート

1野地板1野地板

4登り木4登り木
14

3
2

21以上

21
以
上

下地材取付
スペース
下地材取付
スペース

外壁材
仕上がり面
外壁材
仕上がり面

6破風（ケラバ水切り）6破風（ケラバ水切り）

5下地材5下地材

551
以
上

釘・ビス L50mm 以上
＠500㎜以下（現場調達）
釘・ビス L50mm 以上
＠500㎜以下（現場調達）

7ep４５軒ゼロS7ep４５軒ゼロS

8専用ビス ３ヶ所 /本
　（取付穴あり）
8専用ビス ３ヶ所 /本
　（取付穴あり）

下面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

下面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

7

9

9外壁材9外壁材

単位 (mm)

単位 (mm)

【施工説明】

7

①下地材を取付ける
1垂木1垂木2下地材2下地材

釘・ビス L50mm 以上
＠500㎜以下（現場調達）
釘・ビス L50mm 以上
＠500㎜以下（現場調達）

専用ビス　51㎜　
（30本入り/ケース）
専用ビス　51㎜　
（30本入り/ケース）

外壁材
仕上がり面
外壁材
仕上がり面

12

18

21
以
上

21以上

③本製品を取付ける

6外壁材6外壁材
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　7シーリング　7シーリング
下面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

下面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

4

4ep４５軒ゼロS4ep４５軒ゼロS

5専用ビス ３ヶ所 /本
　（取付穴あり）
5専用ビス ３ヶ所 /本
　（取付穴あり）

②鼻隠し（軒先水切り）を取付ける

3

3鼻隠し(軒先水切り)3鼻隠し(軒先水切り)

51
以
上

④本製品と外壁材の取合いをシーリング処理し完了

①ケラバ換気と下地材のスペースを確保し、登り木を取付ける ②下地材を施工後、破風（ケラバ水切り）を取付ける

③本製品を取付ける ④本製品と外壁材の取合いをシーリング処理し完了

ケラバの場合

軒の場合

ep45 軒ゼロＳ 施工説明書躯体換気部材
このたびは、ep45軒ゼロＳをお買い上げ
いただき、ありがとうございます。
この説明書は正しい施工を行なうために、
施工開始前に必ずご一読ください。

準耐火構造に該当しない
場合、下地材を省略する
ことができる

準耐火構造に該当しない
場合、下地材を省略する
ことができる

破風は鋼板以外にも窯業
板、ケイカル板などの不
燃材であれば使用可能

破風は鋼板以外にも窯業
板、ケイカル板などの不
燃材であれば使用可能

鼻隠しは鋼板以外にも窯
業板、ケイカル板などの
不燃材であれば使用可能

鼻隠しは鋼板以外にも窯
業板、ケイカル板などの
不燃材であれば使用可能

3胴縁3胴縁

8

34
18

6



通気材(通気ライナー12)

8.5 8.5

ビス穴9×15(R=9)＠444

35.8

3 3

ep45軒ゼロS
両面防水テープ

金属製笠木

外壁材
通気胴縁

透湿・防水シート

シーリング

防水テープ

鞍掛けシート

専用ビス51mm

下地材21×21以上
(頭つなぎ）

野地板

アスファルトルーフィング

通気層

屋根材

シーリング

ep45軒ゼロS

外壁材

3
0

21以上

2
1
以
上

5
1
以
上

専用ビス　51㎜

鼻隠し
(軒先水切り)
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【製品３面図・製品仕様】

4
3

開口部4.5×40＠43　全40ヶ

通気材(通気ライナー12)

3
3

不燃材(スラグせっこう板t5)

33

4
3

40 40 4020

8.5
444
427

11

ビス穴φ4＠444

12.3
14.7

3
3

910

3
3

【断面詳細】
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【開口部詳細】
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444
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11
8.5

ビス穴φ4＠444

ビス穴φ4＠444

ビス穴9×15(R=9)＠444

35.8
6

7.2
17.3

15.7

3 3

8.5

外壁材外壁材

1笠木1笠木

　笠木ファスナー　笠木ファスナー

11

両面防水テープ両面防水テープ

ep45軒ゼロSep45軒ゼロS

防水テープ巾75㎜以上防水テープ巾75㎜以上

透湿防水シート透湿防水シート

鞍掛けシート鞍掛けシート

胴縁胴縁

専用ビス　３ヶ所/本
（取付穴あり）
専用ビス　３ヶ所/本
（取付穴あり）

シーリングシーリング

パラペットの場合

単位 (mm)【納まり図】
【施工説明】

④笠木を取付けて、完了

①防水層を施工後、胴縁を取付ける ②ep45軒ゼロSと外壁材を取付け、取合いをシーリングする

③ep45軒ゼロSと天端を防水テープで処理する

フラットルーフの場合

【納まり図】
【施工説明】

④ep45軒ゼロSと外壁材の取合いをシーリング処理し完了

①下地材を取付ける

1下地材1下地材
釘・ビス L50mm 以上
＠500㎜以下（現地調達）
釘・ビス L50mm 以上
＠500㎜以下（現地調達）

柱・間柱等柱・間柱等

18

21
以
上

21
以
上

21以上

外壁材
仕上がり面
外壁材
仕上がり面

②鼻隠し（軒先水切り）を取付ける

4

③ep45軒ゼロSを取付ける

7外壁材7外壁材

8シーリング8シーリング

8

7

下面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

下面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

2透湿防水シート2透湿防水シート

5

6

4鼻隠し(軒先水切り)4鼻隠し(軒先水切り)

5ep45軒ゼロS5ep45軒ゼロS

51
以
上

鼻隠しは鋼板以外にも窯
業板、ケイカル板などの
不燃材であれば使用可能

鼻隠しは鋼板以外にも窯
業板、ケイカル板などの
不燃材であれば使用可能

専用ビス ３ヶ所/本
（取付穴あり）

3胴縁3胴縁

12

3

正面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

正面全ての
取付け穴に
専用ビスを

使う

単位 (mm)

ep45軒ゼロS

材質 ガルバリウム鋼板（材厚＝ 0.35㎜）、
スラグせっこう板、ポリプロピレン

規格寸法 （厚）18㎜×（高）43㎜×（長）910㎜

認定番号 QF045RS-0257　45 分準耐火構造認定

色調 本体・専用ビス
…ホワイト

本体・専用ビス
…ブラック

有効開口面積 72㎠/本

入数 8 本入り /ケース

付属品 ］スーケ/り入本03［/㎜15）長（:スビ用専


