
色調 -ホワイトNEW

設計自由度が向上し、多彩な設計に対応！

鋼板開口鋼板開口

ハニカム形状ハニカム形状

⬆様々な仕上げ材に使用でき、その制限はありません

多彩な仕上げ材に対応
鋼製破風

ケラバ板金 軒先水切り

窯業破風 アルミ笠木

⬆取付け穴に専用ビスで留め付けるだけ ⬆ご使用の際は認定書をご確認下さい ⬆鋼板開口＋ハニカム形状で防水性がアップ

施工性アップ 45分準耐火取得 防水性アップ

ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板

遮熱ボード遮熱ボード

通気材通気材

PAT.P
認定番号QF045RS-0257

軒換気部材に新たなラインナップが加わりました。
『ep45 軒ゼロ S』はスリム・シャープ・スタイリッシュ

という、３つのSをコンセプトにしています。防火性、防水
性、質の高い素材を使用することはもちろんですが、お施主様の多

彩な要望に合わせた住宅の設計に対応できるよう、製品設計をしました。
「軒の出をもっとスッキリさせたい、でも質の高い家造りをしたい。」このよう

な今まで手の届かなかった、かゆいところも『ep45 軒ゼロ S』ならば解決できます。
これまでに無いワンランク上の住宅造りの際は是非、『ep45 軒ゼロ S』をお役立て下さい。

パラペット 軒ゼロ

3つのSで快適な住宅造りを！

破風いらずでスッキリしたデザイ
ンも可能に。設計の幅が広がります。

スッキリ！

破風有り 破風無し

➡

●スッキリしたデザインにも！

ここがポイント！

役物が加わり
さらに施工性アップ‼ep45軒ゼロS

軒裏換気部材 - 軒・ケラバ・パラペット用

出隅コーナー

ジョイント

エンドキャップ
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日本住環境 検索URL http://www.njkk.co.jp

本カタログに掲載しております製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がございますので、
あらかじめご了承下さい。

●

本カタログはイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。●
小屋裏換気措置における対象部位の解釈基準については、行政窓口や認定検査機関により、
異なる場合があります。

●

施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧下さい。●
個別の建築計画における法適合性の判断については、建築確認申請時に建築主事または指
定確認検査機関にご確認下さい。

●

ケラバ軒ゼロ フラットルーフ
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① 本製品を準耐火構造 45分の軒裏換気材として使う場合
　・軒の出は製品厚み分 18mm+ 鼻隠し( 破風 ) 仕上げ材の厚みとして下さい。軒天井を張る仕様には使えません。
　・鼻隠し（破風）下地材は総厚 21mm×総高さ21mm 以上の木材、木質材料、合板を使用して下さい。
　・本体は同梱されている専用ビスで留め付けて下さい。下地はΦ2.75×50mm 以上の釘またはビスを使い、500mm 以下
　  の間隔で留め付けて下さい。
② 本製品を耐火建築物に使用しないで下さい。建築基準法の規制を受けます。
③ 本製品は立て置きせず、屋内で平積みにして保管して下さい。
④ ep45 軒ゼロS本体および役物を分解・改造等は行わないで下さい。
⑤ ep45 軒ゼロＳ本体および役物は鋼板製の薄板の為、端部が鋭利になっております。施工の際は、手などを切る恐れ
    がありますので、作業用の手袋などを着用し、十分注意して下さい。

注意事項

（厚）18㎜×（高）43㎜×（長）910㎜
QF045RS-0257　45分準耐火構造認定

仕様
製品名 ep45 軒ゼロS

材質

規格寸法
認定番号

色調

有効開口面積

本体・専用ビス
…ホワイト

本体・専用ビス
…ブラック

入数

付属品

8本入り/ケース

設計価格 46,200円（税抜き）

専用ビス：（長）51㎜
/［30本入り/ケース］

専用ビス：（長）51㎜
/［30本入り/ケース］

72㎠ / 本

ガルバリウム鋼板（材厚＝ 0.35㎜）、
スラグせっこう板、ポリプロピレン

仕様
製品名 ep45 軒ゼロS用　出隅コーナー
材質

（厚）21㎜×（高）43㎜×（長）120㎜規格寸法
色調 ブラック、ホワイト
入数 4個入り/ケース

設計価格 13,800円（税抜き）

ガルバリウム鋼板（材厚＝ 0.35㎜）

仕様
製品名 ep45 軒ゼロS用　エンドキャップ
材質

（厚）20㎜×（高）41㎜×（長）20㎜規格寸法
色調 ブラック、ホワイト
入数 16個入り/ケース

設計価格 22,400円（税抜き）

ガルバリウム鋼板（材厚＝ 0.35㎜）

仕様
製品名 ep45 軒ゼロS用　ジョイント　
材質

（厚）20㎜×（高）45㎜×（長）100㎜規格寸法
色調 ブラック、ホワイト
入数 8個入り/ケース

設計価格 16,800円（税抜き）

ガルバリウム鋼板（材厚＝ 0.35㎜）
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鼻隠し(軒先水切り)

下地材21×21以上
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専用ビス　51㎜

破風(ケラバ水切り)

登り木
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専用ビス　51㎜

下地材21×21以上
(破風下地)

野地板

下ぶき材

屋根材

通気層

外壁材

ep45軒ゼロS

野地板

下ぶき材

屋根材

通気層

外壁材

ep45軒ゼロS
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(鼻隠し下地)

野地板
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屋根材

垂木




